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NOTATKA PRASOWA

Nowa glebogryzarka EL 162-300 BIOMULCH


--------------------------------------------------------------------------------------

Gama glebogryzarek powiększyła się o nowy modele EL162-300 BIOMULCH, oferujące mieszanie świeżych resztek pożniwnych z glebą.

--------------------------------------------------------------------------------------


Nowa glebogryzarka EL BIOMULCH to kolejny model o szerokości roboczej wynoszącej 3 m przeznaczony do pracy z ciągnikami o maksymalnej mocy 165 KM. Jego konstrukcja umożliwia mieszanie świeżych resztek pożniwnych z glebą na niewielkiej głębokości roboczej od 3 do 6 cm i pracę z maksymalną prędkością roboczą 10 km/h.  
Model EL BIOMULCH jest przeznaczony do niszczenia roślin okrywowych, mieszania roślin pastewnych z nawozem organicznym lub do uprawy ścierniska. Mieszanie gleby i resztek pożniwnych przyspiesza przekształcenie resztek w materię organiczną. Technika ta, zwana „biofumigacją”, wspomaga rozkład pokrywy roślinnej, zwiększając wskaźnik materii organicznej w glebie, co przyczynia się do ochrony aktywności biologicznej. Z tego względu nowa glebogryzarka stanowi skuteczną alternatywę dla środków chwastobójczych w siewie uproszczonym i rolnictwie ekologicznym.   
Przy większych roślinach okrywowych glebogryzarkę EL BIOMULCH można połączyć z rozdrabniaczem BP 305 PRO (zawieszanym z przodu). 

Oto trzy kluczowe cechy glebogryzarki EL BIOMULCH
Cztery przednie koła podporowe – zapewniają optymalną stabilność maszyny i pracę ze stałą głębokością roboczą od 3 do 6 cm.
Specjalny rodzaj ostrza – nowe specjalnie zaprojektowane ostrze zapewnia doskonałe mieszanie gleby i roślin okrywowych lub pastewnych w połączeniu z precyzyjnym wycinaniem korzeni chwastów. Wyeliminowano problemy ze smarowaniem poprzez zastosowanie nowych zakrzywionych ostrzy pod kątem 95°, które zapewniają płytką uprawę na całej powierzchni.
[bookmark: _GoBack]Hydrauliczny wylot tylny – Wylot tylny z systemem hydraulicznej regulacji zapewnia optymalną kontrolę kruszenia i mieszania w każdych warunkach. Intensywność mieszania można łatwo regulować hydraulicznie z kabiny ciągnika. 
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