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NOTATKA PRASOWA

Zawieszana kosiarka ze zgniataczem pokosu
FC 3115 D – FC 3115 R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nowe kosiarki z kondycjonerem FC 3115 D i FC 3115 R uzupełniają ofertę kosiarek zawieszanych z kondycjonerem KUHN przeznaczonych dla gospodarstw hodowlanych 
i firm usługowych.


Firma KUHN uzupełnia swoją ofertę kosiarek z kondycjonerem palcowym lub walcowym o dwa modele zawieszane z tyłu ciągnika o szerokości roboczej 3,10 m.
Kosiarki do transportu składają się pod kątem 126°, co pozwala uzyskać zwartą konstrukcję na czas transportu i optymalne rozłożenie masy na tylnych kołach ciągnika.

W modelu FC 3115 D do napędu stalowego wirnika kondycjonera zastosowano przekładnię DIGIDRY dla zapewnienia doskonałej pracy w trudnych warunkach.
Średnica rotora kondycjonera 540 mm zapewnia niespotykaną wydajność. 

Suszenie roślin jest równomierne na dużej szerokości, co jest szczególną zaletą w przypadku dużego plonu zbieranych roślin.

Użytkownik może również dostarczać pokos o zmiennej szerokości. Istnieje także możliwość zmiany szerokości rzędów lub rozrzutu na całą szerokość roboczą kosiarki.  Zmiana prędkości obrotowej rotora umożliwia pracę w miękkich lub twardych roślinach.

Model FC 3115 R jest wyposażony w zgniatacz walcowy SQUAREFLEX. 
Dużej średnicy walce o wyjątkowym profilu posiadają w standardzie napęd zsynchronizowany dwustronny gwarantujący synchroniczną pracę w całym okresie użytkowania.
Konstrukcja ta zapewnia skuteczne kondycjonowanie każdej paszy (lucerna, życica, mieszanka żytnia...), z wysoką wydajnością.

Modele FC 3115 D i FC 3115 R są wyposażone w nową belkę tnącą OPTIDISC ELITE, która słynie z wytrzymałości i jakości cięcia w każdych warunkach. Ta nowoczesna belka tnąca nie wymaga żadnej obsługi podczas eksploatacji, a dodatkowo posiada system szybkiej wymiany noży.

Zawieszenie LIFT-CONTROL zapewnia stabilne i mocne odciążenie belki tnącej w celu lepszej ochrony darni. Zawieszenie również posiada zintegrowany system zabezpieczenia przeciążeniowego, który przyczynia się do skutecznej ochrony maszyny przed przeszkodami. Przesunięty w lewo punkt obrotu systemu przeciążeniowego skutecznie chroni części robocze, szczególnie przy uderzeniu w pierwsze dyski tnące. Powrót belki do pozycji roboczej odbywa się automatycznie.
W gospodarstwach położonych na terenach mocno pagórkowatych lub z ciągnikami średniej wielkości, można zastosować z lewej strony zawieszenia kosiarki opcjonalny przeciwciężar, który redukuje obciążenia na zaczepie ciągnika.
W połączeniu z kosiarką zawieszaną z przodu ciągnika, maszyny te pozwalają na osiągnięcie większej wydajności pracy.

Marzec 2020 r.


KUHN-Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. – Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
- tel. +48 61 81 25 235, www.kuhn.com.pl 

image1.jpeg
be strong, be KUHN





