[image: C:\Users\MKTCF\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\entête.jpg]
NOTATKA PRASOWA


[bookmark: _GoBack] HillControl : Większa precyzja wysiewu nawozu na zboczach, na szczytach i w dolinach.! 
--------------------------------------------------------------------------------------

 System RAUCH HillControl optymalizuje rozkład nawozu z dwutarczowych rozsiewaczy nawozów AXIS na zboczach i w różnych warunkach polowych, takich jak szczyt i zagłębienie. HillControl zapewnia również stały rozkład poprzeczny przy ciągłej zmianie nachylenia maszyny w stosunku do podłoża. HillControl pozwala, aby nawóz normalnie nierównomiernie rozprowadzany na zboczach, przyczyniał się do optymalnego odżywiania roślin. Optymalizacja obrazu wysiewu zapewniona przez HillControl podczas jazdy po wzgórzach i w dolinach pozwala również zaoszczędzić do 3% wykorzystywanego nawozu. Zoptymalizowany rozdział nawozu poprawia również wydajność nawozu o kolejne 3% na zboczach poprzecznych i wzdłużnych. 
--------------------------------------------------------------------------------------
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HillControl bazuje na algorytmach, które obliczają niezależne informacje dotyczące sterowania każdej z tarcz wysiewających, na podstawie właściwości lotnych nawozu, szerokości roboczej i nachylenia zbocza. HillControl automatycznie optymalizuje nastawy maszyny pod kątem punktu opadania, dawki wysiewu i prędkości obrotowej tarcz wysiewających. 
Nachylenie i odchylenie tarcz wysiewających jest mierzone za pomocą czujników nachylenia i odchylenia dawki wysiewu. HillControl komunikuje się z nową platformą BOSCH NEVONEX przez Internet. Złożone algorytmy HillControl są przenoszone z rozsiewacza nawozów AXIS przez CANBUS poprzez bardzo szybki interfejs API. 
Automatyczne sterowanie HillControl wykorzystuje superszybkie siłowniki znajdujące się już w rozsiewaczu dwutarczowym AXIS do sterowania dawką wysiewu i punktem opadania. Pełna integracja z istniejącym sterownikiem pozwala na łatwe korzystanie z funkcji dla użytkownika i nie wymaga specjalnej uwagi podczas pracy. Platforma NEVONEX umożliwia użytkownikowi pobranie i wykorzystanie zaktualizowanych i ulepszonych algorytmów obliczeniowych dla systemu w dowolnym momencie. 
Wpływ topologii pola i charakterystyki nachylenia na charakterystykę rozkładu, np. podczas przejazdu przez koryto lub nad wzniesieniem, nie jest uwzględniany we wszystkich obecnie stosowanych systemach wysiewu. W przeciwieństwie do HillControl, nawet wspomagane przez radar systemy kontroli wysiewu nawozu (AMAZONE Argus, RAUCH AXMAT) nie są w stanie zmierzyć balistycznego biegu granulatu nawozu i charakterystyki terenu. 
HillControl jest pierwszym systemem oferującym precyzyjny rozdział nawozu podczas jazdy po zboczach, w dolinach i nad szczytami. Rośliny są optymalnie odżywiane, unika się nadmiernego nawożenia, a wydajność nawożenia znacznie poprawia się na terenach o nachyleniach i skomplikowanej topografii.
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Fig.1: Spreading pattern optimisation via HillControl
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