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NOTATKA PRASOWA

KOSMA
Pneumatyczny siewnik punktowy

--------------------------------------------------------------------------------------

Siewnik Kosma uzupełnia gamę siewników precyzyjnych KUHN, zapewniając odpowiednie rozwiązanie do siewu w warunkach dobrze przygotowanej gleby. Ta sekcja wysiewająca wyróżnia się swoją lekkością i dużą precyzją wysiewu małych nasion, takich jak nasion buraka, ale także większych, na przykład ziarno kukurydzy. Opracowane z myślą o zoptymalizowaniu relacji kosztów do wydajności, siewniki wyposażone w sekcję wysiewającą Kosma oferują najwyższą precyzję siewu za pomocą lekkiego i prostego w swojej konstrukcji siewnika punktowego.

--------------------------------------------------------------------------------------
	

MAŁE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC, DZIĘKI NISKIEJ MASIE
Sekcja wysiewająca KOSMA o wadze 95 kg umożliwia zastosowanie ciągników mniejszej mocy. Praca z mniejszymi ciągnikami wpływa na ograniczenie kosztów zużycia paliwa, a dodatkowo mniejsze ugniatanie gleby podczas siewu.

PERFEKCYJNY W TRADYCYJNEJ UPRAWIE
Sekcja wysiewająca KOSMA umożliwia dostosowanie docisku redlicy, dostosowując się do istniejących warunków polowych. Zwiększenie docisku o 12,5 lub 25 kg wpływa na precyzyjne utrzymanie głębokości siewu i dużą stabilność sekcji podczas pracy. Przednie oczyszczacze i tylne koła dogniatające umożliwiają dostosowanie się do istniejących warunków na polu.

DOSKONAŁA RELACJA CENY DO WYDAJNOŚCI
Zawieszany lekki siewnik o dużej wydajności pracy sprawia, że KOSMA wyróżnia się doskonałą relacją kosztów do wydajności. Jest to solidny siewnik, który spełni oczekiwania małych i średnich gospodarstw


KOSMA TD
· Prosta i wytrzymała rama z 6 rzędami, która umożliwia wykorzystanie zbiornika na nawóz o pojemności 950 l. Specjalny kanał powietrzny wytwarza równomierne podciśnienie, które ma wpływ na precyzję siewu.
· Niska masa maszyny (1650 kg) oraz odpowiednia konstrukcja zaczepu wpłynęły na usytuowanie środka ciężkości blisko ciągnika. Doskonale rozwiązanie przeciwdziałające ubijaniu gleby.
· Siewnik może być wyposażony w mechaniczny lub elektryczny napęd sekcji wysiewających. Niezależnie od rodzaju napędu sekcji można wykorzystywać system GPS do automatycznego wyłączania sekcji wysiewających i zmiennego dawkowania.


KOSMA R
· Dzięki nowej składanej ramie o niskiej masie, siewnik doskonale nadaje się do buraków cukrowych, a także do upraw takich warzyw, cykorii lub rzepaku.
· Lżejszy o 300 kg niż jego poprzednik z sekcjami wysiewającymi Maxima, nowy model KOSMA R, o szerokości roboczej 6 m, jest dostępny w wersji 8-rzędowej do siewu kukurydzy, lub w wersji 12-rzędowej z rozstawem między rzędami wynoszącym 45 lub 50 cm.
· Siewnik jest dostępny w wersji mechanicznej lub elektrycznej. Wersja elektryczna zapewnia możliwość prostej i szybkiej zmiany ilości rzędów z 8 na 12 rzędów poprzez proste przekształcenie siewnika bez konieczności demontażu przekładni mechanicznej. Rama w kształcie litery H umożliwia łatwe przesuwanie sekcji wysiewających w celu zmiany ich położenia.
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