
PROLANDER
Kultywatory zębowe



Spis treści
04 Niespotykana wydajność uprawy

06 Jakość uprawy

08 Prostota użytkowania

10  PROLANDER 
Korzyści zastosowania uprawy mechanicznej

11 Dane techniczne



PROLANDER 100 R I 1000

03

PRZYSZŁOŚĆ ROLNICTWA ZALEŻY OD KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI. KULTYWATORY ZĘBOWE

PROLANDER OFERUJĄ WYJĄTKOWĄ WSZECHSTRONNOŚĆ, OD ORKI PO UPRAWĘ GLEBY POD

SIEW PO MECHANICZNE ZWALCZANIE CHWASTÓW.

WYBIERZ KULTYWATOR PROLANDER I ZAPEWNIJ SWOJEMU GOSPODARSTWU SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI.

Kultywatory zębowe

Kultywatory zębowe KUHN PROLANDER zapewniają 
przede wszystkim:  
-   przygotowanie podłoża pod siew w sposób sprzyjający 

optymalnemu kiełkowaniu roślin,
-   płytką uprawę gleby w drugim przejeździe po żniwach 

dla stworzenia dobrych warunków do wschodów 
chwastów. Pobudzanie kiełkowania chwastów umożliwia 
wydajne mechaniczne ich zwalczanie w skuteczny 
sposób,

-   pełną uprawę zaoranej gleby na wiosnę,
-   korzyści z prostych regulacji bez użycia narzędzi oraz 

komfortową i szybką zmianę głębokości roboczej.

Wybierz kultywator zębowy PROLANDER, ponieważ 
wysokie plony i optymalne wyniki finansowe zaczynają się 
od wysokiej jakości uprawy roli.

IDEALNA MASZYNA W UPRAWIE PŁYTKIEJ
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PROLANDER 100 R
PROLANDER to idealne rozwiązanie dla gospodarstw, które chcą 
korzystać z zalet zawieszanej i hydraulicznie składanej maszyny 
dla ciągników o mocy 100 do 210 KM.

- 4 rzędy zębów 
- Prześwit pod ramą: 60 cm
- Wolne przestrzenie między rzędami zębów: 50 – 60 – 50 cm
- Przejście zęba co 15,5 cm
- Odległość między 2 zębami w rzędzie: 60 cm
-  Zróżnicowane rozmieszczenie zębów poprawia przepływ gleby i 

zapewnia równomierną pracę na całej szerokości roboczej.

PROLANDER 1000
Modele zaczepiane przeznaczone dla ciągników o mocy od 
150 do 300 KM spełniają oczekiwania gospodarstw rolnych, 
stawiających na wydajność i rentowność.

- 5 rzędów zębów
- Prześwit pod ramą: 60 cm
-  Wolne przestrzenie między rzędami zębów: 60 – 70 – 80 – 80 

cm
- Przejście zęba co 15,5 cm
- Odległość między 2 zębami w rzędzie: 68 cm

NIESPOTYKANA WYDAJNOŚĆ UPRAWY

DUŻE PRZEŚWITY

PROLANDER wyróżnia się na rynku największym prześwitem pod ramą wynoszącym 60 cm oraz rozstawem zębów 
15,5 cm. Jest to doskonała maszyna, która umożliwia pracę z dużą ilością resztek pożniwnych bez zapychania się, 
gwarantując tym samym równomierną pracę na całej szerokości roboczej.
Ząb w kształcie litery S zastosowany w Prolanderze umożliwia wyjątkową jakość pracy pomimo dużej ilości resztek 
pożniwnych. Zależnie od wykonywanych prac można stosować redlice proste lub gęsiostopę.
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Sprężysty ząb w kształcie S
-  Zabezpieczenie 3D dzięki pionowemu 

prześwitowi ograniczonemu do 17 
mm, gwarantującemu stałą głębokość 
roboczą

- 100 kg nacisku na redlicę
- Nie jest wymagana żadna konserwacja

Redlica typu gęsiostopa
- Redlica typu gęsiostopa 200x6 mm 
- Głębokość robocza: 3 – 7 cm
-  Nadaje się do powierzchniowej uprawy 

ścierniska
- Całkowite podcinanie powierzchni

Dwustronna redlica prosta
- Wymiary : 290x60x10 mm
- Głębokość robocza: 5 – 12 cm
- Płytka i głęboka uprawa
- Niskie zapotrzebowanie na moc

Kultywator PROLANDER jest ceniony za oferowaną jakość pracy w płytkiej uprawie ścierniska (drugi przejazd) czy przedsiewnego 
przygotowania gleby. Sprężysty ząb, czyli „ząb S”, o wymiarach 70x12 mm jest najważniejszym elementem kultywatora PROLANDER: 
zapewnia optymalne podcinanie i mieszanie gleby tworząc doskonale przygotowaną powierzchnię do wysiewu nasion.

WIELOZADANIOWOŚĆ

Części zużywalne modelu PROLANDER zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić im większą wytrzymałość bez utraty wydajności pracy. 

Mocowanie redlicy jedną śrubą przyspiesza o 50% czas wymiany elementów roboczych.

Redlica prosta jest dwustronna i kuta, aby wydłużyć okres jej użytkowania o 20%.
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JAKOŚĆ UPRAWY

Włóka wyrównująca
Zamontowana w przedniej części maszyny włóka delikatnie wyrównuje całą powierzchnię 
gleby do uprawy przez zęby kultywatora. Dodatkowo zastosowano 12 cm wolną 
przestrzeń pomiędzy płytami włóki, dzięki czemu następuje dobre kruszenie grud gleby 
nawet w pracy z dużą ilością resztek pożniwnych na powierzchni. Taka konstrukcja włóki 
zapewnia równomierną pracę zębów PROLANDERA. Hydraulicznie sterowana włóka 
wyrównująca umożliwia płynną regulację z kabiny ciągnika w trakcie pracy.

Zagarniacz listwowy (tylko dla PROLANDER 100)

Sprężyste listwy wyrównujące zamontowane pomiędzy zębami kultywatora, a wałem 
dogniatającym. Kształt listw zagarniacza umożliwia wyrównanie gleby za redlicami tuż 
przed wałem.

Palcowy zagarniacz wyrównujący (występuje w Prolander 1000 z 
podwójnym wałem rurowym)

Jest montowany między zębami i wałem, aby zapewnić prawidłowe wyrównywanie gleby.

Zagarniacz tylny

Tylny zgarniacz wyrównuje uprawioną powierzchnię, zapewniając jednocześnie strukturę 
gruzełkowatą na powierzchni gleby. Szczególnie istotne w uprawie gleb zasklepiających 
się. Zagarniacz tylny również może dodatkowo wyprowadzić na powierzchnię korzenie 
chwastów, co zapobiega ich ponownym wschodom. Zagarniacz tylny może pracować w 
pozycji pływającej.
Tylny zgarniacz może zostać ustawiony w ruchomej pozycji pływającej.

W ramach gamy PROLANDER możliwe jest różne wyposażenie, w tym również wały dogniatające.
Wały dogniatające pomagają utrzymać wilgoć w glebie i zapewniają dobry kontakt nasion z glebą. Odpowiedni dobór wału 
dogniatającego ma istotny wpływ na jakość uprawy. Włóka wyrównująca, redlice uprawowe i tylny zagarniacz dopełniają 
wyposażenie kultywatorów PROLANDER dla uzyskania perfekcyjnego efektu uprawy gleby.

WYPOSAŻENIE DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
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Podwójny wał strunowy– Ø 400 / 320 mm – 115 kg/m

Wał strunowy ząbkowany w połączeniu z zagarniaczem wyrównującym zapewnia 
optymalne rozdrobnienie gleb zbrylających się. Jest to idealny wał do uprawy 
przedsiewnej.

Podwójny wał rurowy – Ø 550 / 420 mm – 135 kg/m

Łączy w sobie dużą nośność i prędkość obrotową, co sprzyja dobremu rozdrobnieniu 
grud gleby. Doskonały w uprawie ścierniska, jest również ceniony w mechanicznym 
zwalczaniu chwastów.

Podwójny wał w kształcie U - Ø 600 mm – 175 kg/m

Wszechstronne zastosowanie do każdego rodzaju gleb. Profil w kształcie litery U z 
rozstawem pierścieni 12,9 cm zapewnia dobre zagęszczenie i ruszenie gleby. Oczyszcza 
się samoczynnie i jest odporny na zapychanie się.

Wał V-LINER - Ø 600 – 145 kg/m

Zapewnia doskonałe kruszenie i wyrównywanie każdego rodzaju gleb. Nie jest zalecany 
do pracy na glebach zakamienionych.

Wał rurowy - Ø 550 mm – 75 kg/m

Ekonomiczny i lekki wał. Zapewnia prawidłowe zagęszczenie i dobre trzymanie maszyny 
na glebach lekkich i średnich.

WAŁY DOGNIATAJĄCE

Odpowiedni wał dogniatający pełni kluczową rolę w gamie kultywatorów PROLANDER. Wał powinien zapewnić dobre 
kruszenie i wyrównanie zbrylonej gleby oraz właściwe jej zagęszczenie. To wszystko, aby przyspieszyć kiełkowanie roślin i 
rozkład resztek pożniwnych.

Wał pierścieniowy T-RING - Ø600 mm – 130 kg/m

Lekki, agresywny wał do pracy z dużą ilością resztek pożniwnych i na glebach 
zbrylonych. Zachowuje dobrą porowatość gleby i może pracować na glebach lepkich.
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Ciągła hydrauliczna regulacja głębokości roboczej

Głębokość robocza kultywatora PROLANDER 1000 jest 
sterowana hydraulicznie ze stanowiska operatora za pomocą kół 
kopiujących połączonych z wałem. W modelu PROLANDER 100 
R wykorzystywana jest hydrauliczna lub mechaniczna regulacja 
głębokości roboczej na wale. Wskaźnik jest widoczny z kabiny 
ciągnika.

Beznarzędziowa regulacja zagarniacza

Aby poprawić jakość wyrównania gleby kultywatory PROLANDER 
mogą być wyposażone w zagarniacz listwowy lub zagarniacz 
palcowy. Ustawienie w ruchomej pozycji pływającej jest proste 
i nie wymaga użycia żadnych narzędzi, dzięki czemu można ją 
szybko dostosować do istniejących warunków.

Bezstopniowa hydrauliczna regulacja włóki wyrównującej

Przednia włóka wyrównująca jest regulowana hydraulicznie ze 
stanowiska operatora. Istnieje możliwość regulacji wysokości 
włóki wyrównującej lub całkowitego uniesienia jej w przypadku 
uprawy ścierniska.

PROSTY W UŻYTKOWANIU

Firma KUHN gwarantuje prostotę i komfort obsługi swoich maszyn. PROLANDER jest jedynym kultywatorem w swojej klasie, 
który oferuje ciągłą hydrauliczną regulację głębokości ze stanowiska operatora. Ta wyłączna cecha zapewnia niezrównany 
komfort i szybkość realizacji, bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

USTAWIENIA BEZ UŻYCIA JAKICHKOLWIEK NARZĘDZI
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Ciągnik standardowy: 
pozycja «dyszel krótki» 

Ciągnik z kołami 
bliźniaczymi (4,80 m): 

pozycja «długi dyszel»

Ciągnik z oponami niskociśnieniowymi: 
pozycja «dyszel środkowy»

PROLANDER 100 R

-  Środek ciężkości znajdujący się z przodu maszyny umożliwia 
zastosowanie ciągników średniej mocy

- Szerokość transportowa 2,50 m
-  Zwarta maszyna do łatwego transportu i przechowywania

PROLANDER 1000

- Oświetlenie
- Hamulce hydrauliczne lub pneumatyczne
- Homologacja drogowa: 
 - DREAL 25 km/h (Francja)
 - Tüv 40 km/h (Niemcy) 
- Wymiary w transporcie: szerokość < 3 m i wysokość < 4 m

OSZCZĘDNOŚCI
Tylko 25 do 35 KM/m jest konieczne, aby zagwarantować optymalną jakość pracy z kultywatorami zębowymi PROLANDER. Tak małe 
zapotrzebowanie na moc kultywatorów PROLANDER pozwala na zastosowanie ciągników średniej mocy. Niskie zapotrzebowanie na 
moc wiążę się z mniejszym zużyciem paliwa na hektar i większą żywotnością elementów roboczych.Ważna jest również wydajność pracy, 
ponieważ można pracować z prędkością do 12 km/h.

ZWROTNOŚĆ
PROLANDER 1000 jest wyposażony w teleskopowy dyszel, który zapewnia bardzo dobrą zwrotność niezależnie od wielkości ciągnika: 
 - Zredukowany czas manewrów
 - Lepsza wydajność pracy
 - Łatwy transport drogowy

Nachylenie dyszla jest regulowane za pomocą mechanicznego lub hydraulicznego cięgna.

BEZPIECZNY TRANSPORT
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Źródło : ARVALIS - Institut du Végétal

PROLANDER: KORZYŚCI ZASTOSOWANIA UPRAWY 
MECHANICZNEJ

PROLANDER jest idealną 
maszyną, ponieważ pozwala 
zarówno tworzyć sprzyjające 
warunki do wschodów nasion 

chwastów, jak i skutecznie 
niszczyć chwasty.

Uprawa powierzchniowa kultywatorem PROLANDER zapewnia wiele korzyści 
agronomicznych:

- Ogranicza spływ wody poprzez zniszczenie skorupy glebowej,
- Spulchnia glebę, aby przyspieszyć jej ogrzewanie,
- Zagęszcza glebę dla utrzymania jej wilgotności,
- Ogranicza populacje szkodników,
- Podcina kapilary,
- Umożliwia wprowadzenie wapna i masy organicznej do gleby,
- Przyspiesza proces mineralizacji materii organicznej.

-  Uprawę pobudzającą wschody nasion chwastów należy wykonać na 1 do 2 miesięcy 
przed siewem rośliny głównej.

-  Skuteczność uprawy pobudzającej wschody nasion chwastów wzrasta wraz z liczbą 
i częstotliwością przejazdów. Zależnie od długości okresu między roślinami głównymi, 
zaleca się wykonanie kilku przejazdów kultywatora w odstępie 15-20 dni z coraz 
płytszą uprawą, aby uniknąć wyprowadzenia nasion z głębszych partii ziemi.

-  Pobudzanie wschodów nasion chwastów poprzez płytką uprawę jest szczególnie 
istotne w zmniejszaniu ilości nasion chwastów w glebie, które są w stanie uśpienia.

Stosowanie środków chemicznych w celu odchwaszczania jest w coraz większym stopniu kontrolowane i ograniczone regulacjami 
środowiskowymi, czy oczekiwaniami społecznymi. W obliczu tego problemu mechaniczne zwalczanie chwastów jest skuteczną i 
prostą alternatywą do wdrożenia. W celu mechanicznego zwalczania chwastów praktyka uprawy mechanicznej pomiędzy roślinami 
głównymi wpływa na znaczne ograniczenie ilości nasion chwastów w glebie. Delikatna i płytka uprawa roli na głębokość od 2 do 7 cm 
przyspiesza kiełkowanie nasion chwastów, co umożliwia mechaniczne niszczenie chwastów w kolejnej uprawie.

Skuteczne zwalczanie chwastów przed siewem rośliny głównej zależy od kilku czynników:
- głębokość robocza nie może przekraczać 10 cm,
- czas prowadzenia prac musi uwzględniać stan uśpienia gatunków chwastów występujących na polu,
- warunki pogodowe,
- wykorzystanej przez rolnika maszyny i jej wyposażenia.

Rodzaj narzędzia Głębokość robocza 
(cm)

Wymuszone wschody 
nasion

 Niszczenie chwastów 
jednorocznych

Uprawa okrywowa (z 
wałem) 4-5 Dość dobrze Dobrze

Kompaktowe brony 
talerzowe 3-4 Dobrze Dość dobrze

Kultywatory do uprawy 
płytkiej 4-5 Dość dobrze Bardzo dobrze

Narzędzia z zębami 
wibracyjnymi (redlice lub 
gęsiostopki)

4-5 Dobrze Bardzo dobrze

Brona ścierniskowa 1-2 Dość dobrze Słabo

KUHN PARTS

Oryginalne części zamienne
Odlewnie i kuźnie należące do firmy KUHN oraz technologicznie zaawansowane procesy obróbcze 
pozwalają produkować części przygotowane na walkę z czasem. Możesz polegać na naszej wiedzy 
i doświadczeniu oraz oryginalnych częściach zamiennych KUHN. Korzystaj z naszego wsparcia oraz 
usług logistycznych za pośrednictwem dowolnego magazynu KUHN PARTS, który zapewni Ci szybki i 
niezawodny serwis we współpracy z najbliższym autoryzowanym dealerem KUHN.
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Dane techniczne

400 R 500 R 600 R 6000 7500

Szerokość robocza (m) 3,75 4,95 5,85 6,00 7,50

Szerokość transportowa (m) 2,50 2,83

Wysokość transportowa (m) 2,22 2,84 3,27 3,25 4,00

Minimalna moc ciągnika (kW/hp) 73 / 100 92 / 125 110 / 150 110 / 150 140 / 190

Maks. moc ciągnika (kW/hp) 103 / 140 129 / 175 155 / 210 175 / 240 220 / 300

Liczba rzędów zębów 4 5

Liczba zębów 25 33 39 39 49

Rodzaj zęba Zęby sprężyste w kształcie S 70x12 mm

Prześwit pod ramą (mm) 600

Odstęp między zębami (mm) 155

Odległość między zębami w tym samym rzędzie (mm) 600 680

Wolna przestrzeń między belkami (mm)
500 (między rzędami 1-2) / 600 (między rzędami 2-3) / 500 

(między rzędami 3-4)
600 (rzędy 1-2), 700 (rzędy 2-3) i 800 

(rzędy 3-4-5)

Zaczep CAT 2/3
Belka CAT 3 i CAT 3/4, pierścień 40 mm, 
zaczep kulowy K80, pierścień obrotowy 

42/53/71mm

Ciężar (w kg), z wałem strunowym 400/320 1 710 2 050 2 260 /

Ciężar (w kg), z wałem podwójnym U / 4 500 5 075

Rodzaje dostępnych wałów
Rurowy, pierścieniowy T, strunowy 400/320 mm, V-Liner (tylko 

dla 4 i 5 metrów)
Wał strunowy 400/320 i 550/420, wał 

podwójne U
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KUHN sos order - Ekspresowe zamówienie 7 dni w tygodniu
KUHN protect+ - Przedłużona gwarancja
KUHN i tech - Natychmiastowa naprawa
KUHN finance - Racjonalna inwestycja
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MyKUHN to przestrzeń klienta online. Zarejestruj się już teraz i sprawdź jak wyjątkowe usługi oferowane 
za pośrednictwem MyKUHN ułatwią Ci zarządzanie Twoją flotą maszyn i terminalami oraz pomogą 
maksymalnie podnieść ich wydajność. Po zalogowaniu się na komputerze, smartfonie lub tablecie, 
uzyskasz dostęp do katalogów części, dokumentacji technicznej i licznych usług powiązanych.

MOJA DROGA DO SUKCESU

1. Kultywatory zębowe PROLANDER - 2. Kompaktowe brony z niezależnie montowanymi talerzami OPTIMER - 3. Kultywatory ścierniskowe CULTIMER - 
4. Agregat ścierniskowy do głębokiej uprawy PERFORMER - 5. Brona talerzowa DISCOVER/DISCOLANDER - 6. Kultywator do uprawy pasowej STRIGER 100

Poznaj kultywatory ścierniskowe KUHN

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN na naszej stronie internetowej: 
www.kuhn.com.pl
 Informațiile oferite în acest document au doar scop orientativ și nu sunt executorii. Utilajele noastre sunt conforme cu regulamentele 
în vigoare în țara de destinație. În documentele noastre, și pentru o ilustrare îmbunătățită a anumitor detalii, este posibil ca unele 
dispozitive de siguranță să nu se afle în poziție de funcționare. În timpul operării acestor utilaje, aceste dispozitive trebuie să se afle la 
locurile dedicate, în conformitate cu cerințele indicate în manualele de utilizare și în manualele de asamblare. RESPECTATI REGULIE DE 
CIRCULATIE DIN VIGOARE SI DE ASEMENEA respectați specificația masei brute a tractorului, capacitatea de ridicare și încărcarea maximă 
pe osie și pe anvelope. Încărcarea pe OSIA frontală a tractorului trebuie să respecte întotdeauna regulamentele din țara de destinație (în 
Europa, aceasta trebuie să fie minim 20% din greutatea netă a tractorului). Ne rezervăm dreptul de a modifica orice modele, specificații 
sau materiale enumerate, fără preaviz. Utilajele și echipamentele din acest document pot face obiectul cel puțin unui brevet și/sau model 
înregistrat. Mărcile comerciale menționate în acest document pot fi înregistrate în una sau mai multe țări.

Pentru a proteja mediul această broșură este printată pe hârtie netratată cu clor.
Imprimat în Franța - 950 060 PL - 11.21 - Copyright 2021 KUHN

KUHN - Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. - Jelonek, ul Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las, Tel. 61 81 25 235
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