
Wydajny i ultraprecyzyjny pneumatyczny rozsiewacz nawozowy.  
AERO GT 30.1 jest przeznaczony dla dużych gospodarstw, które wymagają wysokiej precyzji wysiewu nawozów gra-
nulowanych bez względu na ich jakość oraz warunki pogodowe (granule różnej wielkości, duża zawartość pyłu).  
Nowoczesny zespół dozujący nawóz umożliwia zmienne dawkowanie nawozu w każdej z 6 sekcji belki. Belka posiada 
30 wylotów nawozowych, które precyzyjnie rozmieszczają nawóz aż do samej granicy pola, nawet kiedy wieje wiatr.

Rozsiewacz nawozu

I N F O R M A C J A  O P R O D U K C I E

RAUCH AERO GT 60.1



Stabilna belka polowa
Wysiew nawozów o słabych właściwościach lot-
nych wymaga stabilnej belki polowej. Za stabili-
zację belki, nawet przy prędkości jazdy 15 km/h, 
odpowiadają trzy rozwiązania: wahadłowe 
zawieszenie z mechanicznym systemem po-
ziomowania, równoległobok z akumulatorami 
absorbującymi wstrząsy i hydro pneumatyczne 
zawieszenie osi.

Proste ustawienia, wysoka 
wydajność robocza i precyzja
Próba kręcona jest bardzo łatwa w wykonaniu, 
wystarczy przeprowadzić kalibrację jedne-
go z sześciu aparatów wysiewających. Sys-
tem pozwala na wysiew mocznika w dawce 
320 kg/ha na szerokość 36 m przy prędkości 
15 km/h i nie ma sobie równych pod względem 
wydajności i precyzji.

Dwie dmuchawy zapewniające 
precyzyjny wysiew
Dwie wysokowydajne dmuchawy wytwarzają sta-
ły i silny strumień powietrza, który przenosi odmie-
rzony nawóz na końce belki polowej z prędkością 
175 km/h. Napęd WOM może być regulowany 
w przedziale od 600 do 1300 obr./min. Dmucha-
wy napędzane są przez niezależny układ hydrau-
liczny zasilany od WOM.

INFORMACJA O PRODUKCIE

Pracuj niezależnie  
od ograniczeń pogodowych
Belki polowe pneumatycznego rozsiewacza 
nawozów AGT są wykonane ze stali nie-
rdzewnej i zapewniają maksymalna precyzję. 
30 wylotów nawozowych rozmieszczonych co 
1,20  m gwarantuje trójkątne obrazy rozsiewu 
z podwójnymi nakładkami. 

Precyzyjne nawożenie  
do samej granicy pola
Rozsiewacz AERO GT zapewnia idealne nawo-
żenie wzdłuż granic, zapewniając wysokie plo-
ny z całego pola. Belka polowa zapewnia roz-
sianie 100% dawki do samej granicy pola i nic 
poza nią, dzięki czemu osiągamy dwa cele: 
zyskujemy większy plon i dbamy o środowisko. 

Precyzja dozowania
Innowacyjna technologia nowych, hydraulicznie 
napędzanych wałków wysiewających MultiRa-
te umożliwia stosowanie oddzielnej dawki dla 
każdej z sześciu sekcji szerokości. Dzięki temu 
mapy aplikacyjne mogą być wyznaczane z jesz-
cze większą dokładnością.

PARAMETRY TECHNICZNE
AERO GT 60.1 / 36 M | AERO GT 60.1 / 32 M

Szerokość robocza [m] 30 - 36

Pojemność zbiornika [l] 6300

Maksymalna pojemność [kg] 5000

Wymiary zbiornika [cm] 380 x 160

Wysokość napełnienia [cm] 315

Szerokość napełnienia [cm] 380

Masa pustej maszyny [kg] 7000

Rozstaw kół [cm] 225 x 270

Zaczep Ciągany

Typ osi Sztywna

Zaczepianie Zaczep górny

AERO GT 60.1 / 36 M | AERO GT 60.1 / 32 M

Obciążenie osi [t] 10

Hamulce Pneumatyczne

Napęd
M-Drive: Szerokokątny uniwersalny  
wał napędowy z pompą Vario 650-1000

Uruchamianie boczne  
/ regulacja ilościowa

Regulacja ilościowa poprzez  
wałki dozujące

Kontrola zmiennej dawki Tak

Elektronika ISOBUS z komputerem roboczym

Kontrola sekcji 6-krotny regulator szerokości częściowej

Ograniczanie rozsiewu  
przy granicy

Ograniczanie rozsiewu przy granicy  
przy stałej szerokości roboczej

Znajdź KUHN również na:KUHN – MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O. 

Jelonek, ul. Orzechowa 1  
62-002 Suchy Las 
tel. 501 978 447 


