
AXENT 100.1 to zaczepiany model uzupełniający gamę rozsiewaczy nawozów RAUCH.  
Wyposażony w zbiornik o pojemności 9400 l jest doskonałą maszyną dla dużych gospodarstw rolnych i firm 
usługowych, stosujących różne typy nawozów (granulowany, wapno, nawozy organiczne). Posiada zaawansowane 
technicznie rozwiązania (EMC, VariSpread PRO), które gwarantują precyzyjne nawożenie różnych materiałów z w pełni 
automatycznym zarządzaniem dawką i szerokością roboczą.

Precyzja rozsiewu na dużą skalę

I N F O R M A C J A  O P R O D U K C I E

RAUCH AXENT 100.1



Zaawansowana technologia
System elektronicznego sterowania przepły-
wem nawozu (EMC) jest wygodny i pracuje bez 
opóźnień, co wpływa na jego wysoką precyzję.

VariSpread PRO
AXENT wyposażony w VariSpread PRO pod-
czas wysiewu bezstopniowo dostosowuje 
szerokość roboczą do kształtu pola. Dawka 
nawozu może być zmieniana automatycznie 
wg mapy nawożenia.

AXIS-PowerPack
Wygodny system szybkiej zmiany zespołu wy-
siewającego do nawozu, lub do wapna, może 
być montowany przez jedną osobę. AXIS-Po-
werPack to hydraulicznie napędzany zespół 
wysiewający do precyzyjnego rozsiewu nawo-
zu granulowanego.

PARAMETRY TECHNICZNE

INFORMACJA O PRODUKCIE

OptiPoint
System ten automatycznie określa idealne 
punkty otwierania i zamykania zasuw dozu-
jących, w zależności od typu nawozu oraz 
położenia maszyny na polu. W rezultacie uzy-
skujemy wyższą precyzję przy wykorzystaniu 
sygnału GPS. 

RAUCH AXENT 100.1

Maksymalna pojemność (l) 9400

Maksymalna ładowność (kg) ok. 8400

Wysokość napełniania (cm) 290

Wysokość transportowa (m) 3,15

Całkowita szerokość (cm) 2,55 przy rozstawie kół 2,00 m

Rozstaw kół 2,00 / 2,10 / 2,15 / 2,25

ISOBUS Seryjnie

DPAE (dawka wysiewu proporcjonalna  
do prędkości jazdy)

Seryjnie

Dodatkowe rozwiązania
VariSpread PRO
OptiPoint

Section Control (sterowanie sekcjami 
manualne lub przez GPS)

Dla AXIS-PowerPack: VS PRO seryjnie 
(zmiana punktu podawania nawozu 
na tarcze, prędkości obrotowej tarcz  
oraz płynna zmiana dawki wysiewu). 

Waga zespołu wysiewającego (kg)
AXIS-PowerPack 350
UNIVRSAL-PowerPack 350

Wysiew graniczny
AXIS-PowerPack: na prawą / lewą stronę 
poprzez zmianę prędkości obrotowej tarczy  
i zmianę punktu podawania nawozu

Czujnik niskiego poziomu nawozu 
w zbiorniku

Seryjnie

Plandeka zbiornika Seryjnie, sterowana hydraulicznie

Min. zapotrzebowanie na moc  
(kW/KM)

135 / 180

Wymagane wyposażenie hydrauliczne
1 zawór dwustronnego działania dla nogi 
podporowej i 1 zawór dwustronnego 
działania dla plandeki

Tylne światła drogowe i tablice 
ostrzegawcze

Tylne światła LED + tablice odblaskowe

Precyzyjne, równomierne 
dozowanie
Nad tarczami wysiewającymi znajduje się 
przenośnik taśmowy o szerokości 800 mm 
i grubości 8 mm. Przenośnik płynnie transpor-
tuje nawóz do tarcz wysiewających w sposób 
automatyczny, zapewniając precyzyjny roz-
siew w optymalnej dawce.

Znajdź KUHN również na:KUHN – MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O. 

Jelonek, ul. Orzechowa 1  
62-002 Suchy Las 
tel. 501 978 447 

UNIVRSAL-PowerPack
Zespół wysiewający UNIVRSAL-PowerPack zo-
stał wyposażony w duże (700 mm) tarcze z pię-
cioma łopatkami. Przeznaczony do wysiewu 
ciężkich i wilgotnych produktów, jak: nawozy 
sypkie, wapno, pelet, pomiot kurzy w dużych 
dawkach na szerokość 15-18 m.


