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Maszyny do zadawania paszy muszą być na tyle 
uniwersalne, aby nadążać za stale zmieniającymi 
się wymogami rynku. Rolnicy podejmujący decyzję 
o inwestycjach, coraz częściej biorą pod uwagę 
łatwość obsługi, oszczędność czasu oraz jakość 
wykonania maszyn. Właśnie te kryteria były brane 
pod uwagę w procesie tworzenia maszyn do 
ścielenia słomy i zadawania paszy PRIMOR:

 Maszyny proste w załadunku dzięki hydrau-
licznie sterowanej tylnej klapie opuszczanej na 
podłoże. Możliwość załadowania nawet trzech 
bel o średnicy 1,50 m znacznie ogranicza czas 
poświęcany na wielokrotne przejazdy pomiędzy 
oborą, a miejscem składowania paszy.

 Maszyny doskonale przystosowane do zadawa-
nia pasz długowłóknistych. Wydajny i elastyczny 
system napędu bębna podającego POLYDRIVE® 
ułatwia dystrybucję siana, sianokiszonki itd.

 Maszyny wzorcowo rozścielające słomę. Dzięki 
koncepcji wyrzucania słomy metodą „deszczu”, 
ściółka ma jednakową grubość w każdym 
miejscu stanowiska. Ryzyko przegrzewania się 
ściółki jest minimalne, a zwierzęta mają zapewnione 
optymalne warunki bytowania.

 Maszyny o prostej konstrukcji, wyprodukowane 
z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań takich 
jak system UNROLL (w modelu PRIMOR 5570 M).
 Ten opatentowany system pozwala na 
ścielenie lub zadawanie paszy nawet wówczas, 
gdy w maszynie znajdują się jednocześnie 
dwie bele – bez ryzyka zapchania podajnika 
lub nierównomiernego wyrzucania słomy.

Inwestując w maszyny do ścielenia słomy 
i zadawania paszy PRIMOR zyskujesz 
uniwersalność, wydajność, wytrzymałość 
i komfort obsługi.

PRIMOR: 
uzasadniony wybór!

Redukcja 
kosztów

Agronomia - 
Zootechnika

Firma Kuhn, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, 
oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie ścielenia słomy i zadawania paszy:

MASZYNY DO ŚCIELENIA SŁOMY I ZADAWANIA PASZY

ŁATWA OBSŁUGA

Typ: zawieszany
Pojemność: 2 m3

Ładowność:  1 x bela okrągła o średnicy 1,80 m
1 x bela prostopadłościenna o długości 2,70 m

Typ: zaczepiany
Pojemność: 3,5 m3

Ładowność: 1 x bela okrągła o średnicy 2,00 m
2 x bele okrągłe o średnicy 1,50 m - 1 x bela prostopadłościenna o długości 2,70 m

MNIEJSZE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC
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PRIMOR 5570 M
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Agronomia - 
Zootechnika

Komfort 
i jakość życia

Doradztwo 
w zasięgu ręki

Niezawodność 
i serwis

MASZYNY DO ŚCIELENIA SŁOMY I ZADAWANIA PASZY

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Typ: zaczepiany
Pojemność: 3,5 m3

Ładowność: 1 x bela okrągła o średnicy 2,00 m
2 x bele okrągłe o średnicy 1,50 m - 1 x bela prostopadłościenna o długości 2,70 m

Typ: zaczepiany
Pojemność: 5,5 m3

Ładowność: 2 x bele okrągłe o średnicy 1,80 m
3 x bele okrągłe o średnicy 1,50 m - 1 x bela prostopadłościenna o długości 2,70 m

MNIEJSZE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC
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PRIMOR

POLYDRIVE®

MASZYNY DO ŚCIELENIA SŁOMY I ZADAWANIA PASZY

Zadawanie wszystkich rodzajów pasz Dobre rozścielenie słomy przekłada się na dobrą kondycję zwierząt

Bęben podający do każdego rodzaju paszy
Sekcje robocze bębna podającego są montowane na 
ośmiu pierścieniach, co pozwala zachować odpowiednią 
 strukturę produktów takich jak kiszonka (brak efektu 
mielenia) �.

Kształt i pozycja zębów regulujących przepływ produktu, pozwala 
na rozprowadzanie paszy na całej powierzchni podajnika i jej 
równomiernie podawanie do dmuchawy.

Duża średnica oraz znaczna prędkość obrotowa (400 obr./min) 
zmniejszają ryzyko owijania się paszy wokół bębna podającego, 
co jest częstym zjawiskiem w przypadku produktów o długich 
włóknach.

Płynna regulacja położenia zębów 
Maszyny PRIMOR 3570 M i PRIMOR 5570 M są wyposażone 
w nowy system sterujący pozycją zębów rozdzielających paszę �. 
W standardowej konfiguracji zespół zębów jest montowany 
w trzech różnych położeniach, ale jako opcja można go wyposażyć 
w regulację hydrauliczną, zapewniającą maszynie wyjątkową 
uniwersalność:

 Zadawanie trudnych produktów (siano o długich włóknach 
lub sianokiszonka) – zęby ustawione w położeniu dolnym � 
odpowiednio kierują włókna paszy na wejściu do dmuchawy.

 Ścielenie słomy, gdzie jakość ściółki ma kluczowe znaczenie! Zespół zębów ustawiony jest w położeniu górnym, � co umożliwia 
zwiększenie przepływu słomy do dmuchawy i ogranicza efekt „spłaszczenia” produktu.

W dzisiejszym rolnictwie istnieje tendencja do wykorzystywania przede wszystkim produktów wytworzonych 
w gospodarstwie, czego konsekwencją jest coraz bardziej różnorodny skład paszy. 

Dlatego maszyny do zadawania paszy muszą być coraz bardziej uniwersalne, aby dystrybucja produktów 
długowłóknistych, takich jak siano czy sianokiszonka, odbywała się z taką samą łatwością, jak pozostałych pasz.

Wszystkie maszyny do ścielenia słomą i zadawania paszy KUHN PRIMOR wyposażone są w dwa kluczowe rozwiązania 
zapewniające prawidłową dystrybucję pasz długowłóknistych:

• uniwersalny bęben podający o dużej średnicy wraz z zespołem zębów regulujących przepływ paszy,
• hydraulicznie rozłączany napęd bębna podającego POLYDRIVE®.

POLYDRIVE® to hydraulicznie rozłączany system pasów napędzających bęben podający, 
oferujący wiele korzyści dla użytkownika:
•  Połączenie mocy mechanicznego układu napędowego z elastycznością układu hydraulicz-

nego dla łatwiejszego podawania pasz długowłóknistych, takich jak sianokiszonka, siano itd.
•  Elastyczność działania - bęben podający działa niezależnie od dmuchawy, dzięki czemu jego 

rozruch wymaga niewielkiej mocy.
•  Hydrauliczny układ rozłączający bęben podający umożliwia natychmiastowe zaprzestanie 

wyrzucania słomy lub podawania paszy.
•  Bezpieczeństwo - przenośnik pracuje tylko przy załączonym bębnie podającym, co zapobiega 

przypadkowemu uruchomieniu maszyny. Po odłączeniu bębna podającego przenośnik zostaje 
natychmiast zatrzymany.

• Ciche działanie dzięki zastosowaniu napędu pasowego.
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MASZYNY DO ŚCIELENIA SŁOMY I ZADAWANIA PASZY

Dobre rozścielenie słomy przekłada się na dobrą kondycję zwierząt

Jakość ściółki stanowi jeden z najważniejszych elementów wpływających 
na stan zdrowia zwierząt w gospodarstwie.

Dlatego proponowane przez nas rozwiązania zapewniają:

• równomierne rozłożenie słomy na całym obszarze przebywania zwierząt - 
mniejsze ryzyko przegrzewania się ściółki

• zachowanie pożądanej struktury słomy - gwarancja optymalnej 
chłonności ściółki i wydłużenie czasu jej wykorzystania,

• ograniczenie zjadania słomy przez zwierzęta - większa kontrola nad 
zdrowiem i higieną zwierząt.

Koło dmuchawy
Koło dmuchawy składa się z ośmiu łopatek, z których dwie są 
dłuższe od pozostałych. Taka budowa pozwala na wytworzenie 
różnicy prędkości w wyrzucaniu słomy i wytworzenie tzw. „efektu 
deszczu”.

Duży obszar pracy szerokich łopatek (150 mm) pozwala wypychać 
strumień produktu na całą wysokość wyrzutnika. Dzięki temu 
słoma jest wydmuchiwana w sposób ciągły i równomierny na całą 
szerokość stanowisk dla zwierząt.

KUHN – specjalista w ścieleniu słomą!
Przestrzeń o głębokości 150 mm pomiędzy łopatkami a wlotem 
dmuchawy nazywana jest „pneumatyczną komorą rozdzielającą”.

Powietrze przepływające przez to miejsce zasysa produkt i łagodnie go 
rozdziela. Słoma nie jest rozdrabniana, dzięki czemu ściółka pozostaje 
bardziej zwarta i może być dłużej użytkowana - zwierzęta z pewnością 
odczują większy komfort!

Dolna część dmuchawy w modelach PRIMOR 3570 M i 5570 M wykonana 
jest ze stali nierdzewnej, co wpływa na większą trwałość maszyny.

Maszyny do ścielenia słomy i zadawania paszy PRIMOR są wyposażone 
w wielofunkcyjny wyrzutnik, który ustawiony w jednej linii z dmuchawą pozwala 
na wyrzucanie słomy nawet na odległość 18 m (po prawej stronie maszyny). 
Dzięki kompaktowej konstrukcji, podczas zadawania paszy PRIMOR mieści się w 
obrysie ciągnika.

W przypadku ścielenia słomy w trudno dostępnych miejscach istnieje możliwość 
zastosowania wyrzutnika obrotowego, pracującego po obu stronach maszyny (wyrzut 
na lewą stronę na odległość 13 m).

Wyrzutnik jest montowany na obrotowej podstawie i jest sterowany hydraulicznie z 
kabiny ciągnika.

Wyrzutnik może być również wyposażony w funkcję obrotu o 300°.

WYRZUTNIK 300°: POMOCNE ROZWIĄZANIE!

Loïc Toulotte - Product Manager
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PRIMOR 2060 M

Zawieszany model do zadawania każdej paszy!

Całkowita długość = 2,89 m

PRIMOR 2060 M jest 
standardowo wyposażany 
w system POLYDRIVE®, 
dzięki któremu maszyna 
doskonale nadaje się 
do ścielenia słomy 
oraz zadawania paszy o 
długich włóknach, m.in. 
siana i sianokiszonki.

Dzięki zawieszanej 
konstrukcji PRIMOR 
2060 M pozwala na 
wygodną pracę w wąskich 
przejazdach i 
oborach nieposiadających 
dodatkowej bramy 
wyjazdowej.

Model seryjnie 
wyposażony w sterowa-
nie elektryczne spełnia 
wymagania klientów 
poszukujących łatwej 
w obsłudze maszyny.

Całkowita długość = 2,89 mCałkowita długość = 2,89 m
ŁATWA OBSŁUGA...
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PRIMOR 2060 M: dopasowany 
do każdej wielkości bel
Łagodnie nachylona tylna klapa 
znajduje się w jednej linii z przenośnikiem 
i umożliwia łatwy załadunek bel 
okrągłych oraz prostopadłościennych bez 
konieczności stosowania ładowarki.

Zbiornik modelu PRIMOR 2060 M został 
tak zaprojektowany, aby pomieścić bele 
o wszystkich rozmiarach: okrągłe o 
średnicy do 1,80 m i prostopadłościenne  
o długości do 2,70 m.

Czas zadawania sianokiszonki = 2.3 min*

* Średni czas z 10 testów zadawania bel sianokiszonki o średnicy 1,50 m.

Czas zadawania sianokiszonki = 2.3 min*Czas zadawania sianokiszonki = 2.3 min*
WYDAJNOŚĆ...
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PRIMOR 3570 M

Model do pracy z ciągnikami o mniejszej mocy!

Regulacja przepływu produktu

PRIMOR 3570 M został zaprojektowany z myślą o rolnikach poszukujących maszyny o pojemności 3,5 m3 przystosowanej do pracy z ciągnikami 
o mocy min. 50 KM (70 KM w przypadku zadawania sianokiszonki).

Budowa zbiornika modelu PRIMOR 3570 M pozwala ograniczyć czas poświęcony na załadunek, ponieważ mieści 1 belę okrągłą o średnicy do 
2,00 m lub 2 bele o średnicy do 1,50 m. Maszyna jest przystosowana również do załadunku bel prostopadłościennych o długości do 2,70 m.

System regulacji przepływu produktu pozwala dostosować ustawienie bębna podającego do rodzaju zadawanej paszy.

Podobnie jak PRIMOR 5570 M, model 3570 M jest wyposażony w 
system regulacji przepływu produktu. W opcjonalnej wersji ze stero-
waniem hydraulicznym, możliwe jest dostosowanie położenia zębów 
za pomocą przełącznika elektrycznego:

 Położenie dolne: zadawanie produktów o długich włóknach.

 Położenie górne: ścielenie słomy i zadawanie kiszonki.

W celu zoptymalizowania inwestycji i przystosowania jej do 
przyszłych planów żywienia stada, maszyny seryjnie wyposażone 
w mechanicznie obsługiwane zęby regulujące, posiadają możliwość 
doposażenia w sterowanie hydrauliczne. Maszyna ta może okazać 
się niezastąpioną pomocą w przypadku, gdy mamy do czynienia z 
paszą o niskiej jakości!!! Wskaźnik położenia zębów 

regulujących!

Położenie 
dolne

Położenie 
górne

ROZWIAZANIE!
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PRIMOR 3570 M został zaprojektowany z myślą o rolnikach poszukujących maszyny o pojemności 3,5 m3 przystosowanej do pracy z ciągnikami 
o mocy min. 50 KM (70 KM w przypadku zadawania sianokiszonki).

Budowa zbiornika modelu PRIMOR 3570 M pozwala ograniczyć czas poświęcony na załadunek, ponieważ mieści 1 belę okrągłą o średnicy do 
2,00 m lub 2 bele o średnicy do 1,50 m. Maszyna jest przystosowana również do załadunku bel prostopadłościennych o długości do 2,70 m.

System regulacji przepływu produktu pozwala dostosować ustawienie bębna podającego do rodzaju zadawanej paszy.

Wskaźnik położenia zębów 
regulujących!

Sterowanie elektryczne 
w wyposażeniu seryjnym
Użytkownicy doceniają wygodę sterowania 
elektrycznego. Ten kompaktowy system jest 
przystosowany do montażu we wszystkich 
typach kabin ciągnikowych.

Umożliwia sterowanie poszczególnymi 
funkcjami maszyny z siedzenia operatora. 

Jedynie prędkość dmuchawy (270/540 obr./min) 
jest przełączana za pośrednictwem przewodu 
zdalnego sterowania.

Funkcje wyrzutnika obrotowego oraz jego 
pokrywy obsługiwane są w wygodny sposób za 
pomocą drążka sterującego!

Maszyna o niezwykłej trwałości!
Maszyny do ścielenia słomy i zadawania paszy PRIMOR były 
projektowane z myślą o łatwej obsłudze serwisowej.

Przenośnik stanowi osobny podzespół połączony śrubami ze 
zbiornikiem i może zostać łatwo wymieniony, jeśli zajdzie taka 
potrzeba.

Przenośnik jest standardowo wyposażony w klapę odrzucającą 
zapobiegającą gromadzeniu się materiału w dolnej części 
przenośnika.

ROZWIAZANIE!
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PRIMOR 5570 M

Największy model do ścielenia słomy z funkcją zadawania paszy!

Mieszanie koncentratów z paszą : zbiornik na dodatki paszowe

PRIMOR 5570 M zaspokoi potrzeby każdego hodowcy szukającego maszyny o dużej ładowności. Dzięki systemowi 
KUHN UNROLL możliwe jest ścielenie słomy lub zadawanie włóknistej paszy z trzech bel o średnicy 1,50 m jednocześnie 
załadowanych do zbiornika.

Podwójne sterowanie tylną klapą, stanowi wyposażenie seryjne modelu PRIMOR 5570 M i pozwala na załadunek bel 
okrągłych bez konieczności powrotu do kabiny ciągnika w trakcie załadunku.

Rynna wysypowa została zaprojektowana myślą o hodow-
cach, którzy zamierzają wykorzystywać modele 3570 M lub 
5570 M również do zadawania kiszonki.

Umieszczona w jednej linii z dmuchawą, kieruje produkt 
z wyrzutnika na stół paszowy usypując równy pas paszy.

Szeroki otwór wylotowy zapobiega blokowaniu rynny 
przy zadawaniu paszy o długich włóknach.

Rynna jest sterowana hydraulicznie (model 5570 M) 
lub manualnie (model 3570 M).

Długość rynny wysypowej jest dostosowywana do rozstawu 
kół ciągnika.

Zadawanie kiszonki
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UNROLL SYSTEM

Mieszanie koncentratów z paszą : zbiornik na dodatki paszowe

Ten wyjątkowy system umożliwia jednoczesny 
załadunek trzech bel o średnicy 1,50 m. System 
zapewnia maksymalną wygodę obsługi, eliminując 
ryzyko blokowania paszy i oszczędzając czas tracony na 
wchodzenie i wychodzenie z ciągnika.

• System UNROLL składa się z dwóch zacisków 
umieszczonych po obu stronach zbiornika. Zaciski 
są obsługiwane hydraulicznie za pomocą drążka 
sterującego lub za pomocą podwójnego systemu 
sterowania (opcja)

• System UNROLL jest otwarty � w trakcie 
załadunku bel. Podczas dystrybucji pierwszej beli, 
system zamyka się � w celu przytrzymania drugiej, 
w odległości kilku centymetrów od poruszającego się 
przenośnika oraz od pierwszej rozwijanej beli.

Oprócz oszczędności czasu i większej wydajności 
pracy system UNROLL posiada szereg innych zalet:

• Zmniejsza ryzyko blokowania rozwijanej beli wywołane 
naciskiem kolejnej.

• Redukuje nacisk na przenośnik, wywołany odwrotnym 
kierunkiem rotacji bel wewnątrz maszyny.

Dzięki niskoprofilowej konstrukcji oraz dwóm otworom zasypowym załadunek zbiornika na 
koncentraty jest wyjątkowo łatwy i całkowicie bezpieczny.

Minerały i koncentraty są mieszane w zbiorniku za pomocą mieszadła składającego 
się z dwóch spirali obracających się w przeciwnych kierunkach. Następnie mieszanka 
jest wprowadzana do paszy objętościowej za pomocą ślimaka. Ponieważ ślimak jest 
napędzany hydraulicznie, operator może dokładnie kontrolować dawkę wprowadzanego 
koncentratu.

Koncentraty są podawane na dolną część dmuchawy, dzięki czemu są dokładnie mieszane 
przez ponad trzy czwarte obrotu.

ROZWIAZANIE KUHN !



P R O F E S J O N A L N E  R O Z W I Ą Z A N I A  D O  D Y S T R Y B U C J I  PA S Z  D Ł U G O W Ł Ó K N I S T Y C H

DEALER

Nasze maszyny są produkowane zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową, obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. W krajach poza E.U. nasze maszyny są przystosowane do norm obowiązujących w danym kraju. W prospektach, w celu pokazania szczegółów 
budowy, niektóre osłony mogły zostać zdemontowane. Podczas pracy wszystkie osłony muszą być zamontowane (według opisu montażu przedstawionego w instrukcji obsługi). Producent zastrzega sobie prawo zmiany budowy, danych technicznych oraz materiałów 
bez uprzedzenia. Nasze modele i znaki towarowe są chronione patentem w więcej niż jednym kraju. Maszyny i wyposażenie opisane w tej broszurze mogą być objęte co najmniej jednym patentem i/lub wzorem zastrzeżonym. Znak(i) towarowy(e) zastrzeżony(e).
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KUHN MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
Jelonek k/Poznania

Ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las

Tel. 61 81 25 235 – Faks: 61 81 17 010

www.kuhn.com.pl

Podwójny system sterowania klapą tylną Układ hydrauliczny 45 l/min Hydraulicznie sterowana rynna wysypowa Osłony boczne

Wyposażenie dodatkowe różni się w zależności od kraju sprzedaży.       ■ Wyposażenie standardowe       – Niedostępne

(1) Przy zamkniętej klapie tylnej.     (2) W zależności od typu ciągnika i opon      (3) Dla maszyny ustawionej na podłożu lub poziomo (w przypadku modeli zaczepianych)     (4) Wyposażenie różni się w zależności od kraju sprzedaży.

DANE TECHNICZNE PRIMOR 2060 M PRIMOR 3570 M PRIMOR 5570 M
PRIMOR 5570 M

ZE ZBIORNIKIEM NA 
KONCENTRATY PASZOWE

Pojemność zbiornika 2 m3 3,5 m3 5,5 m3 5,5 m3

Ładowność 
(liczba bel)

Maks. średnica bel okrągłych 1 x 1,80 m 1 x 2,00 m
2 x 1,50 m

2 x 2,00 m
3 x 1,50 m

2 x 2,00 m
3 x 1,50 m

Maks. rozmiar bel prostopadłościennych 1,20 x 1,20 x 2,70 m 1,20 x 1,20 x 2,70 m 1,20 x 1,20 x 3,00 m 1,20 x 1,20 x 3,00 m

Waga pustej maszyny 1400 kg 2380 kg 2900 kg 3010 kg
Wewnętrzne 
wymiary 
zbiornika

Szerokość 1,40 m 1,40 m 1,40 m 1,40 m
Długość (1) 1,35 m 2,00 m 3,50 m 3,50 m
Wysokość 1,15 m 1,17 m 1,17 m 1,17 m

Wymiary 
całkowite

Szerokość ze schowanym wyrzutnikiem 1,88 m 2,05 m 2,13 m 2,13 m
Szerokość z wysuniętym wyrzutnikiem 1,98 m
Rozstaw zewnętrznych krawędzi kół - 2,05 m 2,10 m 2,10 m
Długość (1) 2,89 m 3,94 m 5,44 m 6,03 m
Wysokość (2) 2,27 m 2,60 m 2,60 m 2,60 m

Wysokość 
zadawania 
paszy (3)

Prześwit pod wyrzutnikiem ustawionym 
pod kątem X° 1,80 m / 30° 2,10 m / 35° 2,10 m / 35° 2,10 m / 35°
Prześwit pod rynną wysypową 
ustawioną pod kątem 45° - 900 mm 900 mm 900 mm

Wysokość 
wyrzucania 
słomy (3)

Prześwit pod wyrzutnikiem ustawionym 
poziomo 2,30 m 2,60 m 2,60 m 2,60 m

Odległość wyrzucania słomy wyrzutnikiem na prawą 
stronę 18 m 18 m 18 m 18 m
Liczba bębnów podających 1 1 1 1
Liczba zębów regulujących przepływ produktu 5 5 5 5
Typ nogi podporowej (4) - teleskopowa teleskopowa teleskopowa
Opony - 10/75 x 15,3 – 12 PR 285/70 R19,5 285/70 R19,5
Prędkość obrotowa dmuchawy 270/540 obr./min 270/540 obr./min 270/540 obr./min 270/540 obr./min
Typ sterowania elektryczne elektryczne elektryczne elektryczne
Zalecana moc ciągnika 66 kW (90 KM) 37 kW (51 KM) 37 kW (51 KM) 37 kW (51 KM)
Zalecana moc ciągnika dla produktów o długich 
włóknach 66 kW (90 KM) 51 kW (70 KM) 51 kW (70 KM) 51 kW (70 KM)

Wymagania dla wydajności hydrauliki 30 l/min przy 180 barach 30 l/min przy 180 barach 40 do 60 l/min przy 
180 barach 60 l/min przy 180 barach

Wymagania dla przyłączy hydraulicznych (4)
1 zawór jednostronnego 

działania z wolnym 
powrotem

1 zawór jednostronnego 
działania z wolnym 

powrotem

1 zawór jednostronnego 
działania z wolnym 

powrotem

1 zawór jednostronnego 
działania z wolnym 

powrotem

INNE WYPOSAŻENIE
Napęd z wolnym kołem + sprzęgło przeciążeniowe ■ ■ ■ ■

Napęd homokinetyczny z wolnym kołem i sprzęgłem 
przeciążeniowym - Opcja Opcja Opcja
System UNROLL - - Opcja Opcja
Podwójny system sterowania tylną klapą Opcja Opcja ■ ■

Wyrzutnik obrotowy 300° Opcja Opcja Opcja Opcja
Odległość wyrzucania słomy po prawej stronie 18 m 18 m 18 m 18 m
Odległość wyrzucania słomy po lewej stronie 13 m 13 m 13 m 13 m

Niezależny układ hydrauliczny - Opcja Opcja Opcja
Wydajność pompy przy prędkości 
WOM 540 obr./min - 45 l/min 45 l/min 45 l/min
Pojemność zbiornika - 45 l 45 l 45 l

System ważenia - - Opcja Opcja
Manualnie sterowana rynna wysypowa do kiszonki - Opcja - -
Hydraulicznie sterowana rynna wysypowa do kiszonki - - Opcja ■

Sterowany hydraulicznie zespół zębów regulujących 
przepływ produktu - Opcja Opcja Opcja
Boczne osłony zbiornika - Opcja Opcja Opcja


